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Rozlozeni konektort na desce SCPD 2

Vyrabi a dodava:

Jifi Bezstarosti siliconbrain
www.siliconbrain.biz

Zaruéni podminky:

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka v délce 24 mésict od data prodeje. V této
dobé budou bezplatné odstranény vSechny zavady vzniklé na vyrobku nasledkem
vyrobni vady.

PFi uplatnéni naroku na zaruéni opravu musi byt spole¢né s vyrobkem predlozen i
doklad o prodeji, na kterém je vyznacen datum prodeje.

Vyrobek bude pfijat k reklamaci pouze v kompletnim stavu, s veSkerou dokumentaci
a v originalnim obalu.

Zaruka se nevztahuje:

na vyrobek poskozeny pfi dopravé nebo nevhodnym skladovanim

na zavady zplsobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou

na zavady vzniklé opotfebenim vyrobku

na zavady, zplsobené pouzitim vyrobku k jinému ucelu, nez je stanoveno navodem
na vyrobek, do kterého bylo neopravnéné zasazeno nebo byla provedena uprava
na nekompletnost vyrobku, kterou bylo mozno zjistit jiz pfi prodeji

SCPD-2

Sma

Uvod

Il in-Circuit Programmer and Debugger

PFistroj SCPD2 je uréen k programovani a ladéni program( pro vybrané
mikroprocesory PIC firmy Microchip (jsou podporovany vsechny typy
mikroprocesort, podporované také origindlnim programatorem ICD2) a také
mikroprocesory dsPIC firmy Microchip.

SCPD2 spolupracuje s vyvojovym prostfedim MPLAB IDE, které je volné k dispozici
na http://www.microchip.com/

SCPD2 je kompatibilni s ICD2 (vyrobce Microchip)—v prostfedi MPLAB IDE se
SCPD2 chova stejné jako ICD2.

SCPD2 se pfipojuje k sériovému portu RS232C fidiciho pocitace; k rozhrani USB
Ize SCPD2 pripojit pfes konvertor USB / RS232C.

SCPD2 je ur¢en k ladéni programu v mikroprocesorech PIC zapojenych v obvodech
S napajenim 5V.

SCPD2 muze byt napajen z kompaktniho nestabilizovaného napajeciho zdroje s
minimalnim stejnosmérnym vystupnim napétim 15V. Odbér proudu nepfesahuje 250
mA. Bézné prodavané nestabilizované ,adaptéry do zdi“ 12V/300mA maji v
nezatizeném stavu vystupni napéti az 18V a proto Ize nékteré typy k napajeni
SCPD2 pouzit.

Pro pfipojeni univerzalniho vnéjsiho zdroje o napéti 15— 24V ss Ize také pouzit
Sroubovaci svorkovnici, umisténou na desce programatoru.

Napajeci zdroj neni sou¢asti dodavky.

Popis

1.

2.

PFipojime k SCPD2 napajeci zdroj. Pokud je spravné poélovan, na pfistroji se rozsviti
zelend LED

Propojime SCPD2 s pocitatem piné osazenym kabelem SUBD9F-SUBD9M
(prodluzovaci kabel pro RS232C) k portu RS232C fidiciho pogitace. K USB portu
muzeme SCPD2 pripojit jen pomoci pfevodniku USB / RS232C.

. V operaénim systému Windows vypneme vyrovnavaci pamét pro pouzity port

RS232C. Volba je umisténa v nabidce Vlastnosti konkrétniho sériového portu v
ovladacich panelech. Pokud tento port nevyuzivame i k dalSim uceldm, staci toto
vypnuti (odSkrtnuti pouziti vyrovnavaci paméti FIFO) nastavit pfed prvnim pouzitim
SCPD2 a pak ponechat na trvalo. Pokud port neni takto nastaven, mohou se
vyskytovat chyby komunikace a SCPD2 nemusi pracovat korektné.

. Spustime program MPLAB IDE.
. Zvolime v menu Confiqure>Select Device... a vybereme si typ mikroprocesoru, se

kterym chceme pracovat.

. Déle pokracujeme podle toho, zda budeme mikroprocesor programovat &i ladit.



Programovani

1

. Chceme-li mikroprocesor pouze programovat (pouzit SCPD2 jako programator),

zvolime v menu polozku Programmer>Select Programmer>MPLAB ICD2. \/ okné
Output, zalozce MPLAB ICD 2, se objevi hlaSeni o stavu programatoru.

. Pokud se objevi chybové hlaseni (Cervené pismo) nebo pro nastaveni SCPD2

zvolime Programmer>MPLAB ICD 2 Setup Wizard... otevie se okno s nastavenim
parametrid. Mysi zvolime tlacitko Dal$i>. Objevi se okno volby portu, v némz
nastavime, ke kterému sériovému portu mame SCPD2 pfipojen a zvolime
komunikaéni rychlost. Vy8Si komunikacni rychlost ma rychlejSi odezvu, pomalejsi
muze byt spolehlivéjsi. Zvolime Dals$i>, zaskrtneme (povolime) Auto-connection a
zvolime Dal$i>. Zaskrtneme (povolime) Auto-download a zvolime Dal$i>. Vidime
tabulku nastaveni — zvolime Dokongit>. Nyni potvrdime pfipadna hlaseni.

. MySi klikneme na ikonu modrocerveného kolecka s bleskem v pravém hornim rohu

prostfedi MPLAB IDE. Potvrzujeme pfipadna varovna hlasSeni a v okné output
sledujeme vysledek. Pokud nedojde k chybé, je programator pfipraven k pouziti.

.V pravém hornim rohu prostfedi MPLAB IDE je nyni mozno zvolit programovani,

&teni, ovefeni, mazani a ovéfeni smazani mikroprocesoru.

. Pokud chceme do mikroprocesoru vloZit napfiklad program stazeny z webu v

podobé HEX souboru, zvolime z menu File>Import> a Soubor>. Pokud nelze
soubor timto zpisobem naimportovat, je tfeba pouzit jinou verzi programu MPLAB
IDE. Pokud si chceme importovany soubor prohlédnout, zvolime View>Program.

. Nyni pfipojime programovany mikroprocesor k SCPD2 a klikneme na ikonu

programovani. V menu mlzeme pfipadné zvolit Programmer>Program. \/ okné
Output sledujeme prabéh programovani. Pokud v8echno probéhne bez problému a
hlaseni chyby, je mikroprocesor naprogramovan.

. Pokud chceme viozit do mikroprocesoru program, ktery mame k dispozici jako

zdrojovy koéd v ASM souboru, zvolime z menu File>Open a otevieme poZadovany
ASM soubor. Klikneme mysi do okna otevieného ASM souboru a zvolime v menu
volbu Project>Quickbuild.

. Pockame na dokonéeni kompilace. Pokud se kompilace zdafi bez chyb, mizeme

nyni mikroprocesor naprogramovat kliknutim na ikonu programovani nebo z menu
Programmer>Program, tedy jako v pfedchozim pfipadé.

. Pokud nastane chyba pfi kompilaci, pak je tfeba ASM soubor opravit — coz mizeme

nejpohodinéji provést pfimo v okné s otevienym ASM souborem—a postup
zopakovat.

Ladéni programu

1.

2.

3.

Pokud chceme ladit program v mikroprocesoru (pouzit SCPD2 jako debugger),
zvolime v menu Debugger>Select Too/>MPLAB ICD 2.

V okné Output, zalozce MPLAB ICD 2, v prostfedi MPLAB se objevi hlaSeni o
stavu debuggeru.

Pokud se objevilo chybové hlaseni (Cervené pismo) nebo pro nastaveni zvolime
Debugger>MPLAB ICD 2 Setup Wizard... otevie se okno s nastavenim. Zvolime
polozku Dal$i>. Objevi se okno nastaveni portu, kde nastavime ke kterému
sériovému portu mame SCPD2 pfipojen a komunikacni rychlost. Vyssi komunikacéni
rychlost ma rychlej$i odezvu, pomalej§i mize byt spolehlivéjsi. Zvolime Dalsi> a
zvolime, zda zafizeni ve kterém chceme ladit program ma vlastni napajeni nebo zda
budeme napajet procesor z SCPD2. Zvolime Dalsi> a zaSkrtneme (povolime) Auto-
connection a zvolime DalSi>. Zaskrtneme (povolime) Auto-download a zvolime

Dalsi>. Vidime tabulku se zvolenym — zvolime Dokongéit. Nyni potvrdime pfipadna
hlaseni.

. Pokud vS8echno probéhlo dobfe, mame pfipraven SCPD2 kladéni programu.

Protoze SCPD2 je kompatibilni s ICD2 firmy Microchip, mdzeme v pfipadé nesnazi
nahlédnout do napovédy v programu MPLAB IDE a precist si vSe potfebné v
napovédé k ICD2.

Propojeni SCPD2 s programovanym mikroprocesorem

Na desce SCPD2 je osazen nezaménny konektor, na ktery jsou vyvedeny signaly
Vpp, Vdd, Vss, PGD, PGC (viz obrazek). Pro programovani musime tyto signaly
propojit se stejnojmenymi signaly na programovaném mikroprocesoru nebo je, pfi
programovani mikroprocesoru v aplikaci, pfipojit na konektor ICSP.

Ktery pin konkrétniho mikroprocesoru je kterym signalem naleznete v pfislusSném
katalogovém listu, stejné jako najdete na webovych strankach vyrobce
mikroprocesort informace o navrhu zapojeni pro programovani v aplikaci. Bez
katalogovych listd ke konkrétnimu mikroprocesoru neni mozné plnohodnotné
navrhnout ani zapojeni, ani jeho programové vybaveni, proto se domnivame, ze zde
uvadét konkrétni rozloZeni pind rlznych typu mikroprocesord PIC a dsPIC je
nadbytec¢né.

Ovéreni funkénosti SCPD2

V pfipadé pochybnosti o funkénosti SCPD2 — pokud ovSem mame spravné
nastaven pouzity komunikaéni port a napajeni programatoru — mdzeme zvolit z
menu Programmer nebo Debugger (dle volby) polozku Setting. Objevi se okno
s moznostmi volby; v zaloZzce Status tlacitkem Run Self Test ovéfime funkénost
programatoru, v polozce Power zkontrolujeme velikost napajeciho a
programovaciho napéti.

Na desce SPCD jsou umistény 3 diagnostické LED. Jejich vyznam je:

zelena — POWER sviti pokud je pfipojen napajeci zdroj ve spravné polarité
zluta — BUSY sviti, pokud probiha komunikace na sériové lince
ruda — ERROR sviti, pokud dojde k chybé

Zavérem

Véfime, ze se Vam za pfijatelnou cenu s SCPD2 dostava do rukou nastroj pro praci
s mikroprocesory PIC a dsPIC. Nepodporuje sice —stejné jako originaini
programator ICD2 firmy Microchip — vSechny vyrabéné typy PIC, ale pokryva velkou
skupinu nejnovéjsich a nejlépe pouzitelnych typu téchto mikroprocesord.

SPCD2 mize byt i vybornou pom(ickou pro prvni pokusy s mikroprocesory PIC —
studium katalogovych list(i a dal$i dokumentace ovSsem nahradit nemuze.

Diky kompatibilité s programatorem ICD2 jsou podporovany novych typy
mikroprocesort, zahrnutych firmou Microchip do prostfedi MPLAB IDE s podporou
ICD2.

Na rozdil od ICD2 neni SCPD2 vybaven vSemi jeho moznostmi, jakymi jsou
napfiklad pfima podpora rozhrani USB (je nutno pouzit externi prevodnik
USB/RS232C) nebo volba programovaciho napéti.

SCPD2 byl zkonstruovan jako levna alternativa k ICD2 pro vSechny, ktefi tento
nastroj potfebuji, ale hlavnim hlediskem je pro né cena.



